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前 言 


本 标准 由 全 居 安 全 防范 报 等 系统 标准 化 技术 委员 会 提出 并 归口。 

本 标准 的 起 草 单 位 :便门 市 万 安 实 业 有 限 公司 .厦门 立 补 科技 有 辕 公 司 ,上 海 石 先入 息 科技 有 限 公 
司 、 潮 北 东 润 科技 有 限 公司 深圳 市 祝 得 安 罗 格 遍 电 子 股份 有 限 公司 .中 国 建筑 标准 设计 研究 院 、 公 安 部 
第 一 研究 所 - 

本 标 准 主要 起 草 人 : 杨 柱 石 . 杨 柱 勇 . 施 巨 冷 . 汤 光 经 . 赵 高 荆 . 张 达 责 . 孙 兰 。 
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住宅 小 区 安全 防范 系统 通用 技术 要 求 


1 范围 


本 标准 规定 了 住宅 小 区 安全 防范 系统 的 通用 技术 要 求 ,是 住宅 小 区 安全 防范 系统 设计 .施工 的 基本 
依据 。 
本 标准 适用 于 新 建 .改建 ,扩建 的 住宅 小 区 安全 防范 系统 。 单 旷 , 多 错 往 宅 模 、 公 实 , 别 守 群 的 安全 
防范 系统 可 参天 执行 - 


2 规范 性 引用 文件 


下 列 文件 中 的 条 款 通过 本 标准 的 引用 面 成 为 本 标准 的 杀 吉 ， 凡是 注 百 期 的 引用 文件 ,其 殖 后 所 有 
的 修改 音 ( 不 包括 其 误 的 内 容 ) 或 修订 版 均 不 适用 于 本 标准 ,然而 ,鼓励 根据 本 标准 达成 协议 的 各 方 研究 
是 否 可 使 用 这 些 文件 的 最 新 版 本 - 凡是 不 汪 日 期 的 引用 文件 .其 最 新 鼓 本 适用 于 本 怀 淮 。 
GB/T 7401 彩色 电视 图 像 质量 主观 评价 方法 
G8 312665 ”防盗 报 警 控制 器 通用 技术 条 件 
GB 17565 防 黎 安全门 通用 技术 条 件 
建筑 电气 工程 施工 质量 验收 规范 
2004 安全 防范 工程 技术 规范 
人 入侵 报警 系 六 工程 设计 规范 
视频 安防 旗 控 系 这 工程 设计 规范 
2007 出 入 口 控制 系统 工程 没 计 规范 
猴 窗 对 讲 系 纤 及 电 控 肪 将门 通 用 技术 条 件 
GAUT 684 电子 巡查 系统 技术 要 求 
GAJT 669.1 城市 监控 报警 联网 系统 ”技术 标准 ”第 一 部 分 :通用 技术 要 孙 
GATT 678 联网 型 可 视 对 讲 系 统 技 术 要 求 


3 术语 和 定义 


GB 50345 一 2004 中 确立 的 以 及 下 列 术 诺 和 定义 适用 于 本 标准 。 
3.1 
住宅 小 区 residential nrex 
补 直 市 道路 或 自然 分 界线 图 合并 与 居住 人 口 具 模 相 适应 ,配套 有 能 满足 读 区 居民 物 项 与 文化 生活 
所 省 的 公共 服务 设施 的 居民 生活 有 聚 集 地 又 称 "居住 小 区 ”。 
3.2 
公共 区 或 public area 
除 知人 住宅 以 外 的 小 区 周 其 包 蜡 内 的 空间 区 域 ，。 
3.3 
安防 中 继 箱 /中 继 间 ”relay box/room of security system 
型 于 连接 安全 防范 车 纵 的 路 由 和 安装 安全 欧 范 信号 传输 设 各 的 装置 房间 
3.4 
住户 安 芒 控制 箱 control box of residential security system 
对 值 户 肉 设 略 的 安全 防范 答 端 甘 进 行 连接 . 控 押 ,并 与 小 区 监控 中 心 连 接 的 设 毅 。 
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4 系统 分 类 与 构成 


4.1 系统 分 类 

住宅 小 区 安全 咏 范 系统 神 据 各 地 区 经 济 发 展 状况 .社会 人 文 区 况 . 小 区 建设 投资 规模 和 和 安 梧 系统 功 
能 、 规 械 以 及 安全 管理 要 求 等 因素 ,分 为 基本 型 ,提高 型 ,先进 型 三 类 。 
.2 ”系统 构成 

住宅 小 区 安全 芒 范 系统 一 般 由 周 界 配 护 ,公共 区 域 安全 芒 范 ,住户 安全 防范 及 小 区 监控 中 心 (安全 
管理 系统 ) 四 部 分 组 成 。 系统 基本 架 枸 见 图 1， 











5 系统 技术 要 求 


5.1 基本 要 求 

Bl 产 安全 ,推进 平实 域 市 建设 ， 
构建 和 谐 社区 为 吓 标 。 

.1.2 系统 设计 应 符合 人 防 . 物 防 . 技 防 入 有 Ar 重点 是 加 强 小 区 物业 保安 队伍 的 建设 
和 管理 ; 物 防 的 重点 是 加 强 央 办 图 二 或 柏 杷 本村 避 与 分 户 信 站 等 实体 的 防护 ,人 防 . 物 臣 基 小 区 安全 | 
防范 建设 的 基础 . 技 防 是 小 区 安全 防范 建设 的 发 居 方 向 

.1.3 住宅 小 区 安全 防范 系统 的 设计 原则 .设计 要 素 .系统 传输 与 布线 以 及 供电 , 防 需 与 接地 设计 应 罕 
会 GB 50345-20014 第 3 意 的 相关 规定 。 

所 1.4 住宅 小 区 安全 防 巷 系 统 的 设计 宜 同 所 在 城市 监控 报 等 联网 系统 的 建设 相 协调 .配套 + 作为 社会 
监控 报 等 接 人 资源 时 ,其 网 络 接口 .人性 能 要 求 应 符合 GA/T 659. 1 等 相关 标准 要 求 . 

5.1.5 柔 统 设计 应 与 小 区 建设 区 一 设计 ,同步 施工 . 持 立 验收 . 

二 1.6， 系 统 设计 应 采用 先 过 而 或 名 的 技 术 、 可 靠 而 适用 的 设备 - 

5.1.7 住宅 小 区 安全 防范 系统 中 使 用 的 设备 应 符合 可 家 法 规 和 现行 相关 标准 的 要 求 ,并 痉 法 定 宙 构 徐 
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邯 或 认证 合格 ， 
5.2 各 类 安全 防范 系统 的 配置 要 求 
住宅 小 区 基本 型 、 提 高 型 , 先 运 型 安全 瑚 范 系统 的 配置 . 布 芒 及 要 求 应 符合 表 1 
表 1 住宅 小 区 基本 型 ,提高 型 .先进 型 安全 防范 系统 配置 表 






















































































] 配置 要 求 
系统 组 成 与 相关 子 系统 蕴 下 区 坡 
基本 型 | 提 需 理 先进 到 
实体 防护 全 区 疝 欠 。 - 
周 闪 防 坊 
局 站 人 供 毛 殴 系 硫 | 小 EE ] 。 。 - 
区 击 人 口 、 人 车库 ( 声 ) 出 人 口 等 。 。 . 
视 请 安防 监控 局 | 电驴 村 要 公共 活 所 .自行 和 当中 妨 收 区 | 日 . 
界 . 模 摊 出 人 ,个 车 汤 区 N= 下 
从 = | 
页 住 它 力 时 区 公共 建 江 - 国 . 自 闪 
公共 区 城 | 时 EL 
安 使 晴 东 | ”夏利 全 NA 。 . 
» 
大 口 至 ， 
的 f 到 四 
EE | - + = 
视 ) 对 讨 A 入口 .住户 厅 ( 仿 别 蛙 单元 . | 和 
[CE 9 
和 naa P | 让 3 
住户 安全 机电 .说 
中 从 Ca 
站 
住户 . 日 
J NYE 4 a . 
小 区 监控 监 往 中 . . 
3 安全 管理 系统 . . 
入 + e 应 取 图 汪 裕 配置 人 
5.3 周 界 防护 


5.3.1 实体 防护 要 求 
住宅 小 区 的 周 秋 应 设 答 几 壤 , 标 栏 等 屏 臣 进行 封 周 式 防护 。 国 墙 . 往 栏 的 高 度 椒 低 于 1.8 m, 概 栏 
的 芯 杆 间 引 不 应 大 于 15 cm。 翌 王 应 不 易 一 起 ， 
5.3.2 周 界 电 子 防护 系统 要 求 
5.3.2.1 系统 配 尽 应 符合 表 1 要求- 
5.3.2,2 周 痊 人 俐 报警 系统 应 符合 GB 50394 的 规定 。 
周 界 人 保 报 车 系统 应 设防 应 无 言 区 和 死角 
防区 划分 应 看 利于 报 等 时 淮 磅 定位 。 
小 区 鉴 害 中 心 通过 显示 层 、 报 警 控制 主机 或 电子 地 娩 能 准确 识别 报 移 区 域 . 
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5;3.2.6 ”小 区 监控 中 心 在 收 到 和 警 情 时 应 能 同 对 安 出 声 光 报警 信号 ,并 基 有 记录 、 铺 存 :打印 功能 ， 
5.3.2.7 系统 应 34 设防 = 
5.3,2.8 在 小 区 周 异 设 咎 视 各 监 控 系统 的 ,系统 应 其 有 联动 功能 , 当 同 界 信 侵 探测 器 发 出 警报 信号 时 . 贤 
控 中 心 图 像 显示 闭 轻 应 能 立即 自动 切换 出 与 报警 杠 关 的 摄像 机 图 像 (晚间 报警 区 域 的 灯光 自动 开 高 )… 
所 32.9 人 借 探 测 琶 的 选用 与 安装 庶 充分 考虑 环境 气 修 . 各 种 干扰 盏 素 引起 的 误 报 以 及 对 有 效 探测 更 
离 的 影响 等 , 宜 选 用 抗 干扰 能 力 强 的 产品 ~ 
5.4 公共 区 域 安全 防范 
1 视频 安防 监控 系统 要 求 
1 系统 配置 应 符合 表 1 要 求 。 
2 系统 应 符合 GB 50395 的 相关 规定 。 
3 变 外 应 选用 动态 范围 大 ,具有 低 原 度 特性 的 摄像 机 和 自动 光 画 镜头 ,大 范围 监控 宜 选 用 天 有 
云 台 和 变焦 镜头 的 摄像 机 ,并 配置 室外 防护 界 。 
5.4.1.4 和 票 统 应 能 在 小 区 监控 中 心 显示 .记录 鉴 控 图 像 ,并 具有 时 间 、 月 期、 位 置 等 识 蓝 符 ;能 自动 , 手 
动 切换 图 像 . 远 榨 云 台 .镜头 等 摄像 机 箱 动 设备 
5.4.1.5 设置 在 出 人 口 的 摄像 机 安装 诬 定向 定 焦 , 系 统 应 能 消 荡 地 识别 出 入 人员 的 面部 特征 和 计 辆 种 
号 ,晚间 应 采取 相应 的 措施 ,保证 监控 图 像 的 有 效 。 
5.4.1.6 电 楷 轿 莘 内 的 摄像 册 度 安装 在 电视 磺 门 上 方 的 左 或 右 制 .并 能 有 郊 鉴 视 乘 员 面 部 特 证 ,应 配 
置 屡 硅 显示 器 
5.4.1.7 ”图像 质量 绿 ,在 系统 正常 工作 条 件 下 , 男 绚 质量 主观 主 价 按 GB/T 7401 相关 规定 , 监 规 图 
像 不 低 于 4 级 要 求 , 回 放 录 像 不 低 于 9 级 要 求 。 其 余 量化 指标 应 符合 + 

a) 复合 视频 信号 超度 : 1 Vipp) +43.dB: 

b) 监视 图 你 水 平 请 呆 度 (黑白 :) 。 之 400 TVL3 

让 视 加 像 水 平 清 呆 讼 (彩色 ): 。 关 270 TVL+ 

回放 图 像 水 平 清晰 度 模 拟 格式 ， 之 220 TVL. 数 字 格 式 :之 352X238 像 家 (相当 于 CIF): 

山 灰 度 等 级 : >8 级 . 
5.4.1,8 图像 菜 像 保存 时 间 不 宜 少 于 15 d， 
5.4.1.9 系统 其 他 功能 .性 能 以 及 录像 方式 等 要 求 , 许 符 合 建设 单位 设计 任务 书 和 系统 安全 管理 的 
竖 求 ， 
5, 4.2 ”电子 巡查 系统 要 求 
5.4.2.1 系统 配置 应 符合 表 工 要求 
5.4.2.2 系统 应 符合 GA/T 641 等 相关 标准 的 规定 
5.4.2.3 系统 应 根据 小 区 安全 防范 的 需要 合理 选择 离线 式 和 在 线 式 两 种 类 型 。 
5.4.2.4 系统 应 根据 小 区 安全 防范 的 需要 设置 姑 查 点 , 设 定 保安 人 员 这 查 路 线 ， 并 对 巡查 点 .巡查 路 
线 . 时 间 根 据 壳 要 进行 滑 整 和 修改 - 
5.4.2.5 小 区 监控 中 心 应 具有 巡 套 时 间 .地 点 .人 员 、 路 线 等 数 撕 的 旺 示 询 、 打 印 等 功能 ,对 保安 人 
员 实 施 有 效 管理 。 
5.4.3 停车 库 ( 场 ) 安 全 管理 系统 要 求 
5.4.3.1 系统 配置 应 符合 表 1 要求。 
5.4.3.2 系统 应 符合 国家 现行 相关 慰 准 的 规定 - 
5.4.3.3 系统 应 重点 对 小 区 出 人 呆 . 停 车 这 ( 场 ) 出 入口 及 其 车 辆 适 行 半 口 实施 控制 ,监视 .行车 信号 指 
示 . 停 车 管理 及 车 辆 防盗 等 综合 管理 . 
3.4 系统 安 效应 符合 GB 50318 一 2004 第 6 章 相关 兴 定 - 
3.5 对 小 区 具 自 行车 集中 存放 区 宜 封 半 管 理 - 
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5.4.4 出 入 口 控制 系 琉 要 求 
5.4.4.1 系统 配置 应 符合 才 1 要 求 。 
5.4.4.2 系统 诺 符合 6B 50395 的 相关 规定 - 
5.4.4.3 根据 小 区 安全 防范 管理 的 需要 ,出 人 口 的 控制 应 科 不 同 的 通行 对 象 及 其 准 信 级 别 进 行 控制 与 
管理 。 
5.4 4.4 ”对 人 员 迁 生 苞 散 口 的 出 人 口 控 制 应 符合 GB 50396 一 2007 第 9.0.1 条 第 2 款 的 相关 规定 。 
5.5 住户 安全 防范 
5.5.1 访客 (可 杭 ) 对 讲 系统 委 求 
5.5.1.1 系统 配置 应 符合 表 1 要 求 - 
5.5.1.2 系统 应 符合 GA/T 72.GA/T 675 等 的 相关 规定 - 
5.5.1.3 带 有 住户 报警 功能 的 访客 (可 视 ) 对 讲 系统 ,其 报警 部 分 应 符合 GB 12563 的 相关 规定 
5.5.1.4 上 应 优先 配置 联网 蝇 访 窜 (可 祝 ) 对 讲 系统 .实现 住宅 小 区 出 入口 模 株 口 和 鳌 控 中 心 ,住户 之 间 
双向 通话 ;根据 安全 管理 要 涩 , 当 电 控 门 开户 超过 设 定时 间 (不 起 过 120 5) ,应 向 监控 中 心 报警 。 可 视 对 
讲 系统 图 像 频 清晰 ,至少 能 分 辩 访客 的 而 部 竺 征 - 
5,5. 1.5 对 讲 系统 振 铃 声 应 不 影响 相 铝 住户 , 电 控 术 玛 门 应 采用 静 彰 处 理 , 不 上 应 玉 响 住户 的 生活 。 
5,5.1.6 楼 栋 口 进出 们 电 控 开 锦 除 由 用 户 分 机 操作 外 .应 能 通过 铀 感 或 感 京 卡 等 方式 实现 。 
5.5.1.7 系统 的 管理 主机 管理 容量 不 宣 大 于 500 户 , 当 单 机 容量 大 于 500 户 或 多 片区 需要 联网 时 -应 
采取 由 应 技术 措施 , 泪 免 音 ( 视 ) 新 信号 堵塞 . 
5.5.2 实体 防护 要 求 
5.5.2.1 系统 配置 应 符 合 表 1 要求 
5.5.2.2 住户 护 冯 安全门 应 符合 GB 17565 的 要 求 。 
5,5.2.3” 别 蜡 单 元 的 型 侣 .门窗 以 及 连通 室内 的 肥 家 车 族 通 道 , 别 时 四 则 等 家 进 行 实体 防护 。 
5,5.3 住户 报警 系统 要 求 
5,5.3,1 系统 也 置 应 罕 合 表 1 要 求 。 
5,5.3,2 系统 应 符合 GB 50394 的 规定 。 
5.5.3.3 时 急 报 等 (求助 ) 上 装置 应 符合 以 下 妥 求 * 
可 “人工 启动 后 能 立即 发 出 紧急 报警 (求助 ) 信 号 ; 
b) 应 在 客厅 , 主 卧 窜 的 隐藏 ,可靠 ,便于 振作 部 位 安装 , 宜 在 卫生 间 预 留 安装 位 置 + 
口 、 基 有 防 误 总 发 措施 ,触发 报警 后 能 自 镇 ,复位 需 采 用 人 工 操作 方式 ， 
5.5.3.4 报 稀 控 制 妖 除 符合 GB 12663 的 相关 规定 外 .还 应 符合 以 下 要 求 : 
放 应 能 接收 入 侵 探测 器 和 紧急 报 黎 ( 汶 助 ) 装 几 发 出 的 报 算 及 故障 信号 ,具有 按时 间 , 区 域 部 位 独 
立 布防 和 撤 防 ,外 出 与 进入 延迟 的 编程 和 设 罗 等 功能 ; 
b) 防区 数 应 满足 前 端 设 备 设置 的 还 求 ; 
报警 控制 器 与 小 区 监控 中 心 应 有 联网 功能 
5.5.3.5 ”监控 中 心 报警 控 制 主 机 (计算 机 ) 应 符合 以 下 要 求 : 
a) “有 六 径 和 联网 功能 ,系统 应 六 有 与 届 地 区 域 性 安全 芒 范 报 等 网 络 的 联网 接 忆 + 
hb) 共有 显示 . 奉 雍 佳 户 报警 控制 器 发 送 的 报警 , 布 撤 药 、 未 朋 , 故 陪 、 各 检 等 信息 .以 及 声 光 报警 、 
打印 ` 统 计 - 记 检 、 查 询 和 记录 报警 发 生 的 日 期 .对 间 ,地 点 .报警 种 大 等 各 种 信息 的 功能 + 
0) 支社 乡 栈 报警 接 人 , 居 闸 同时 处 理 多 处 或 多 种 类 型 报警 的 功能 : 
9， 在 密码 措 作 保护 和 用 户 分 级 管理 的 功能 + 
6) 能 诗 少 存 钳 宫 册 报 警 信息 + 
习 本 管 备用 电源 .备用 电源 应 注 羡 正常 工作 5 hs 
四 ”接管 (总 堵 制 ) 响 应 时 间 <<2 =- 
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5.6 小 区 监控 中 心 
5.6.1 监控 中 心 要 求 
5.6.1. 1 监控 中 心 设计 应 符合 GB 50348 一 2004 第 3 章 的 相关 规定 
5.6.1.2， 根 据 小 区 安全 防范 系统 的 集成 要 求 ,对 应 各 类 安全 防范 系统 配 慎 相应 的 接收 ,显示 ,记录 ,这 
秋 ,管理 等 硬件 设备 和 操作 管理 软件 。 
5.6, 1.3 小 区 监控 中 心 应 具有 不 少 于 两 种 对 外 有 线 .无 线 适 入 联络 手段 ,具备 自身 芒 范 (如 防 克 安全 
门 ,内 辕 式 防护 窗 ,探测 哄 、 紧 急 报警 交合、 门禁) 和 防火 等 安全 措施 - 
5.6.1.4 具备 与 城市 监控 报警 联网 系统 的 接 人 能 力 与 联网 接口 
5.6.1.5 选 址 及 环境 应 符合 以 下 要 求 ; 
可 住宅 小 区 袜 独立 设置 览 控 中 心 ,位 置 应 远离 委 动 源 , 队 声 源 、 行 巢 源 、. 电 给 干 找 源 和 易 燃 号 爆 品 
集中 的 地 方 (如 住宅 小 区 的 句 炉 房 . 配 变电站 ( 室 ) 等 ); 
b) 她 面 应 采用 防 静 电 守 料 , 届 顶 后 机 房 帝 商 应 能 满足 设备 安装 的 要 求 ; 
5) 室内 浊 度 宜 控制 在 17 亿 ~27 亿 ,相对 湿度 宜 控制 在 30 闪 一 天 为, 工作 商标 度 不 低 于 300 lx。 
5.6.1.6 设备 布 辟 应 符合 以 下 要 求 : 
a 各 系统 设备 在 机 房 内 的 布 图 应 符合 " 强 到 电 分 排 布 放 , 系 统 设备 各 自 集中 , 同 美 型 机 加 集中 "的 
原则 
b) 机 柜 ( 架 ) 设 备 排列 与 安放 应 便于 准 护 和 操作 . 裴 机 穿 最 应 留 有 扩展 余地 ,机 柜 ( 架 ) 排 列 和 各 
下 应 符合 GB 50348 一 2004 中 3.13 的 相关 规定 
5.6.1,7 小 区 监控 中 心 面积 不 宜 小 于 20 m* ， 大 型 住宅 小 区 应 根据 没 备 数 若 ,安装 要 求 . 预 贸 空 间 及 
值班 澡 作 ,维修 ,生活 等 需求 ,确定 住宅 小 区 监控 中 心 而 积 。 
5.6,1.8 机 崔 布 线 应 符合 以 下 要 求 : 
a) 便于 各 美 管 战 的 引入 
b) 管线 家 敷设 在 古代 内 ,地板 下 或 清 内 .应 采用 金 必 管 . 金 员 丁 级 防 护 ; 
6) 地 下 案 的 小 区 监控 中 心 管线 引入 时 应 做 防水 处 理 : 
中 ”金属 护 秦 电 痢 引 人 小 区 监控 中 心 前 .应 先 作 接地 后 引 人 : 
中 ”小区 监控 中 心 的 赣 线 虚 分 系统 配 线 整 齐 , 线 况 应 压 接线 号 标识 ,， 
5.6.1.9 安全 防范 系统 的 供电 宜 采 骨 集 中 供电 方式 。 
5.6,2 安全 管理 系统 要 求 
5.6.2,1 住宅 小 区 安全 防范 管理 系统 的 集成 模式 根据 系统 的 集成 要 求 .规模 大 小 和 复杂 程度 可 分 为 分 
散 式 .组 合式 .集成 式 三 种 类 型 ,各 类 安全 管理 系统 的 主要 区 别 应 符合 GB 50348 一 2004 中 3,3 要 求 。 
5.6,2,2 住宅 小 区 安全 管理 系统 由 多 媒体 计算 机 及 相应 的 应 用 软件 构成 .实现 对 系统 的 管理 和 监 以 
5.6.2.3 系 撤 的 应 用 软件 应 先进 ,成熟 .稳定 ,能 在 人 机 交互 的 澡 作 环境 下 运行 :应 使 用 中 文 图 形 四 耐 ; 
简化 浴 作 ， 
5.6.2.4 系统 发 生 帮 障 .各 子 系统 应 仿 能 单 吏 运行 ; 某 一 子 系统 出 现 元 障 - 不 应 影响 其 他 于 系统 的 正 党 
工作 。 
5.6,2.5 应 剂 软件 应 至 少 具 有 以 下 功能 : 
a) 设 定 操作 员 的 登录 名 和 浴 作 客 码 ,划分 操作 投 别 和 控制 权限 等 : 
b) 以 声 光 和 /或 文字 图 形 显示 系统 状况 : 
< 能 对 视频 图 像 的 切换 处理. 存储 .检索 和 回族 , 云 各 . 樟 头 等 的 预 置 利 壳 控 。 对 芒 护 目标 的 设 
防 与 汶 防 , 质 行 栅 构 及 其 他 设备 的 控制 等 : 
中 ”大 侵 报 等 发 生 时 大 保 部 位 、 困 像 和 /或 声 井 应 自动 同 对 显示 -并 显示 可 能 的 对 策 或 处 等 预案 : 
e)， 操作 员 的 管理 .系统 状态 的 显示 等 应 有 记录 - 震 要 时 能 简单 快速 地 检索 和 /或 回放 ; 
站 可 要 据 管理 需要 生成 和 打印 各 种 类 事 的 投 表 ， 黄 中 报 血 报 告 应 色 括 报 黎 发 生 的 时 间 , 地 点 , 禾 
情 类 别 . 架 作 员 . 警 情 响应 情况 等 . 
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5.7 系统 安全 性 ,电磁 兼容 性 .可 往 性 .环境 适应 性 和 防雪 接地 要 求 
5.7. 1 根据 小 区 安全 防范 与 管理 要 求 , 系 流 的 安全 性 . 电 七 妆容 性 ,可 靠 性 和 环境 适 应 性 要 求 设计 ,应 
符 全 GB 50348 一 2004 的 3.5 一 3.8 相关 者 定 - 
5.7.2 系统 的 安全 性 . 电 如 兼容 性 可靠 性 和 环境 适应 性 雪 求 应 由 设计 .安装 、 选 下 设备 的 技术 参数 以 
及 对 监控 中 心 进行 的 相关 项 目 检验 米 保 障 - 
5.7.3 防 肖 接地 与 交流 工作 接地 ,走访 工作 接地 .安全 保护 接地 共用 接地 效 壮 对 ,接地 装置 的 接地 电 疼 
值 必 须 按 接 人 设备 中 要 求 的 最 小 值 确定 - 
5.8 系统 算 网 与 配 线 设 备 
1 管 网 
1.1 系统 管 柄 、 线 绩 数 设 和 设备 安装 .应 符合 GB 50303 中 的 相关 规定 。 
1.2 住宅 小 区 内 的 管 网 宜 设置 在 建筑 物 内 - 
,8.2 配 线 设备 
5.8.2.1 安防 中 闪 箱 /中 准 间 的 设置 宜 符合 下 列 要 求 : 
) 连接 宣 具 、 外 管 网 和 分 接 室内 管 网 的 安防 中 扒 箱 .可 分 系统 配置 .也 可 以 和 其 他 系统 配合 设置 : 
雪 安防 中 准 间 内 应 保持 干燥 ,应 设置 申明 . 单 相 三 孔 电源 插座 及 保护 接地 线 (或 接地 雹 子 )。 安 
划 中 纵 同 应 便于 淮 修 抬 作 并 有 防 说 的 实 汀 防护 装置 ;安防 中 堆 亲 可 独立 设置 ,也 可 与 电信 何 ， 
弱电 间 全 用 - 
e 正安 防 中 纵 箱 /中 继 册 至 各 住宅 安防 控制 条 的 管线 ,多 层 建筑 宜 采 用 隧 管 数 设 ,山居 建筑 宜 采 
用 紧身 绩 线 明 装 在 妮 电 到 井 内 ,水 平流 总 本 茸 数 设 相 结 侣 的 方式 : 
中) 富 外 的 中 继 箱 /中 维 间 应 有 防水 .防潮 防晒. 防 破 坏 等 措施 、 
5.8,2.2 住户 安防 控制 箱 的 设 壮 宜 符合 下 列 要 求 : 
双 多 户 可 独立 设 性 ,也 可 与 家 庭 控制 箱 合用 
b) 当 箱 内 需要 交流 电 汶 时 .应 设 忱 带 利 余 电 流 保护 的 电源 疾 口 。 


6 系统 检验 .验收 与 维护 保养 


6.1 系统 检验 

住宅 小 区 安全 防范 系 综 经 试 运行 , 初 验 合格 后 ,应 根据 GB 50343 一 2004 第 7 党 要 求 进行 系统 检 
验 . 并 根据 建设 单位 设计 任务 书 的 要 求 和 本 标准 相关 条 款 油 整 个 别 检验 项 目 及 其 内 容 .要 求 。 
6.2 系统 验收 

住宅 小 区 安全 巧 范 系 纱 纪 工 后 ,应 箭 缉 GB 50348 一 2004 第 8 章 要 求 进行 系统 验收 。 并 根据 系统 
建设 单位 设计 任务 书 的 要 求 和 本 标准 相关 条 教 调 整个 别 验收 项 目 及 其 内 容 、 要 
6.3 系统 维护 保养 

住宅 小 区 安全 防范 系统 应 保持 良好 的 运行 状态 .应 定期 进行 设备 的 检查 、 更 换 和 维护 保养 、 
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